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Příloha č. 1 ke Kupní smlouvě – Technické specifikace:

Popis a použití předmětu plnění

Tato veřejná zakázka je vypsaná na nákup souborového serveru do klastru systému XRootD, který se v ÚJF používá pro potřeby gridového systému ukládání dat experimentu ALICE na LHC. Tato data jsou určena pro další zpracování, které je charakterizováno velkou zátěží tohoto úložného systému s vysokým počtem současných požadavků na I/O, a to v nepřetržitém provozu 24/7. V ÚJF jsou provozovány servery typu klient, tzv. “headnode” je instalován ve FZÚ a příslušná komunikace je zajišťovaná spojením CzechLight poskytovaným sdružením CESNET.

Hardwarové řešení pro uvedený klient server systému XRootD by mělo být ve formě diskové pole a k němu připojený server. Na diskovém serveru bude provozován 64bitový operační systém Scientific Linux ve verzi 6.9 nebo CentOS 7.3.

Zakázka požaduje servisní podporu.



	Parametr
	Specifikace - minimální požadavky
	Nabídka uchazeče
(tento sloupec vyplňuje uchazeč)

	Storage server
 (1 kus)
	Maximální cena s DPH:
900 000 Kč
	Cena bez DPH:


	Form Factor a vnitřní uspořádání
	· Server nebo server (JBod) + expandér.
· Max. velikost celé sestavy 8U  včetně montážního kitu pro montáž do standardního 19“ racku
· max. montážní 
· hloubka 730 mm
· datové 3,5“ disky hot-swap servisovatelné z čelní strany racku
· 2x 2,5“ hot-swap systémové disky


	

	CPU
	· Dvouprocesorový
· Požadovaný výkon -  min. výkon jednoho procesoru: Average CPU Mark min 11000 bodů dle http://www.cpubenchmark.net
· Architektura x86-64
	

	RAM
	· Min. 128GB RAM 
· Min. 2400MHz, typu DDR4 ECC Registered SD RAM nebo rychlejší

	

	Diskový subsystém
Systémový
	· Min. 2 x SSD 480GB SATAIII, 2,5“
        Náhodné čtení min. 70000 IOPS
        Náhodný zápis min. 60000 IOPS  
· Umístěno v hot-swap
· Min. DWPD  2
· Disky musí být určeny pro provoz v serverech 24/7

	

	Diskový subsystém
Datový
	· Složen z 3,5" SAS3 disků
· min. 7200 rpm
· Umístěno v hot-swap
· min. kapacita disku  6TB
· Disky musí být určeny pro provoz v serverech 24/7
· min. součet kapacity všech použitých dat. disků:  512TB
	


	Diskový řadič
Datový
	Minimální vlastnosti řadiče:
· typ SAS3/SATA3, PCI Express 3.0 kompatibilní, 
· podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50,60
· podpora Auto resume po ztrátě napájení
· podpora globálního i dedikovaného hot- spare
· Min. 2GB DDR3-1866MHz cache
· Zabezpečení cache hardwarových RAID řadičů při výpadku proudu pomocí baterie
· signalizace poruchy jednotlivých  disků
· Automatic rebuild
· Emergency SATA hot spare for SAS arrays
Minimální výsledek testu specifikovaného na poslední stránce této Přílohy, pod tabulkou  :
· Požadované rychlosti pro čtení: minimálně 10 MB/s na využitelný TB.
· Požadované rychlosti pro zápis:      minimálně 8 MB/s na využitelný TB.


	

	Optická mechanika
	· server musí podporovat optické mechaniky (připojení USB)
· mechaniku nepožadujeme
	

	Síťové rozhraní
	· 2 x gigabit ethernet ports 
· 2 x 10GbE SFP+
včetně
· 2x  SFP+ - SFP+  (10GbE) metalický kabel, 5m  (cisco kompatibikni)

	

	Napájení
	· 2 x redundantní síťové napájecí zdroje min. 2x 1200W
· (80+ PLATINUM)
	

	Interface
	· 2x USB 3.0 vzadu    
· systémová LED indikující stav systému
· min. 2 x LAN (RJ45) GbE
· Grafické rozhraní VGA vzadu
· IPMI 2.0 s KVM-over-LAN
	

	Rozšiřující sloty
	· Min. 1 PCI-E 3.0 x16 +
2 x  PCI-E 3.0 x8
	

	Kompatibilita
	· Scientific Linux v6.9 
· CentOS 7.3
	

	Implementace
	· Montáž serveru
	

	Podpora a servis
	· oprava v místě provozu serveru u zákazníka
· servis je poskytován výrobcem serveru nebo jím autorizovaným servisním partnerem
· jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému
· možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách
· dodavatel musí být certifikovaným partnerem výrobce dodávaného zboží
	

	Management a vzdálená správa
	· Management serveru nezávislý na operačním systému poskytující následující management funkce a vlastnosti:
· IPMI 2.0 s KVM-over-LAN na základní desce

	

	Výkonový test:
	· Splnění testu (Viz popis testu pod tabulkou)
	



Výkonový test:
Testy musí být prováděny na plně aktualizované (včetně jádra) 64-bitové
verzi operačního systému Scientific Linux v6.9 s distribučním jádrem a s
aplikacemi nainstalovanými z oficiálních repozitářů operačního systému. Na
stroji musí být nainstalovaná aplikace iozone v3.471 bez jakýchkoli úprav.

Testy se spouští pomocí souboru measure_rez.sh dostupného z adresy:
http://gemma.ujf.cas.cz/~adamova/CERN-C/measure_rez.sh 

[bookmark: _GoBack]Skript se spouští s následujícími parametry:
./measure_rez.sh SMER POCET CESTY_K_SOUBORUM
kde SMER je „in“ nebo „out“ a udává, zda se bude měřit objem dat  zapsaných na disky („in“) nebo z disků přečtených. 
POCET udává počet paralelních vláken a odpovídá zaokrouhlené velikosti využitelného (tj. po odečtení režie RAIDu, hot spare disků atd., avšak před režií souborového systému) prostoru v TB na
celá čísla na daném diskovém serveru. 
CESTY_K_SOUBORUM udává cesty k souborům, se kterými bude test prováděn. Tyto soubory mohou být (a pro dosažení nejvyššího výkonu nejspíše budou) na různých logických svazcích na stejném diskovém poli;  rozložení těchto souborů na svazky může být libovolné. Na jednotlivých svazcích bude provozován souborový systém XFS s velikostí bloku 4 kiB. Počet vytvořených svazků je na účastníkovi řízení, minimální velikost každého svazku je však 30 TB.

Jako výsledek pro čtení respektive zápis je brána průměrná hodnota tří běhů programu measure_rez.sh spuštěném s parametrem SMER „out“ respektive „in“ jako hodnota udaná výstupem „Iozone speed per thread:“.

Minimální výsledek:
Požadované rychlosti pro čtení: minimálně 10 MB/s (na využitelný TB).
Požadované rychlosti pro zápis: minimálně 8 MB/s (na využitelný TB).

Zadavatel nepožaduje dokladovat dosažené výsledky, dodané řešení však musí splňovat minimální požadavky.
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